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SPAHN REHA  Anschlüsse, Schalter, Voreinstellungen  
 
 

 

Sitzkontakt (Pos. EIN) 

 
 Die vorstehend gezeigten Einstellmöglichkeiten sind lediglich mögliche Voreinstellungen nach Kundenwunsch  
 und haben mit der Bedienung des VAmat nichts zu tun. Für die Bedienung wird lediglich eine Starttaste  
 benötigt. Diese befindet sich serienmäßig am Gehäuse. Es können auch andere Startmöglichkeiten 
 als Option gewählt werden! 
 
  M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  Änderungen vorbehalten! 

   anuell – Betrieb 
  Zeituhr für Duschzeit auf Null stellen. Solange die Starttaste gedrückt wird, wird geduscht. 

Nach dem Loslassen der Startaste erfolgt automatisch etwas zeitverzögert das Trocknen. 
 
  Automatik - Betrieb 

Gewünschte Duschzeit einstellen. Starttaste kurz drücken. Es erfolgt das Duschen für die 
Dauer der eingestellten Duschzeit und anschließend das Trocknen für die Dauer der 
eingestellten Trockenzeit. Sollten Sie während der Trocknung noch einmal Duschen wollen, 
dann einfach Starttaste erneut kurz drücken. 
Das Warmluftgebläse unterbricht und es wird wieder geduscht. Das Warmluftgebläse schaltet 
nach dem letzten Duschgang automatisch nach der eingestellten Zeit ab. 

 
Bitte beachten Sie, dass bei Geräten mit eingeschalteter Sitzkontaktfunktion der VAmat nur 
bei im hinteren Bereich belasteter Sitzbrille entsprechend dem gewählten Programmablauf 
arbeitet! 

 
 * Optionen (Aufpreis) 
 

 

Heizung *  
 

 

Wasseranschluss 
½“ – 10mm 
und 
Strahlstärken- 

Anschluß Start extern 

einstellung 

Anschluß Spülkasten 
Spülung oder Pumpe * Duschzeit 

Netzanschlusskabel Trockenzeit 
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SPAHN REHA Montage bei Eckspülkasten   
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  SPAHN REHA Installation auf wandhängende WC-Becken 

 Legende 
W Wasseranschluß 
 Der Wasseranschluß (min. 3/8“-10mm) sollte so 
 nah wie möglich am WC-Becken liegen, jedoc

 

h 
 

cm vom rechten Rand des WC-

 
 

ollte so nah wie 
en sein. 

. 
* 

tandardmaße. Andere Abmessungen auf Anfrage. 

          Technische Änderungen vorbehalten! 

nicht weiter als 1,5m im Umkreis entfernt. 
Ideale Position: Die ideale Position des Wasser-
anschlusses liegt 10cm unterhalb der Oberkante des 
WC-Beckens und 5
Beckens entfernt. 

E Elektroanschluß 
 Die Steckdose mit Schutzmaßnahme gemäß VDE
 für den elektrischen Anschluß s
 möglich am WC-Beck
 Netzanschlußkabel 
 Das Netzanschlußkabel kann entsprechend der 
 Position der Steckdose in das Gerät eingeschoben 
 werden.  Standardkabellängen 1,35m bis 2,85m

ACHTUNG ! Angegebene Abmessungen sind 
S
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SPAHN REHA 
 
 
 

Installation auf stehendes WC-Becken 

Legende  

W 

gen, jedoch  nicht weiter als 
fernt. 

 

 und 5cm vom 
C-Beckens entfernt. 

E 

nschluß sollte so nah wie möglich am WC-

ckdose in das Gerät eingeschoben 
werden. 

Standardkabellängen sind 1,35m bis 2,85m. 

           Angegebene Abmessungen sind Standardmaße. 

 
Wasseranschluß 
Der Wasseranschluß (min. 3/8“-10mm) sollte so nah wie 
möglich am WC-Becken lie
1,5m im Umkreis ent
Ideale Position 
Die ideale Position des Wasseranschlusses liegt 10cm 
unterhalb der Oberkante des WC-Beckens
rechten Rand des W
Elektroanschluß 
Die Steckdose mit Schutzmaßnahme gemäß VDE für den 
elektrischen A
Becken sein. 

 Netzanschlußkabel 
 Das Netzanschlußkabel kann entsprechend der 
 Position der Ste
 
 
 
 
* ACHTUNG ! 

        Technische Änderungen vorbehalten! 
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Technische Daten  SPAHN REHA   
 
 

 

 

Hersteller     SPAHN REHA GmbH 
Typenbezeichnung    Dusch-WC VAmat 
Bemessungsspannung   AC 230-240 V, 50 Hz 
Bemessungsaufnahme   3100 W / Leistung 3100-2300 W 
Bemessungsüberdruck   0 Pa (0 bar) 
      Spezif. Wasserwiderstand bei 15°C: 1300 Ωcm 
Schutzgrad     IP24,  Schutzleiteranschluß erforderlich  
Maximal zulässige Einlauftemperatur 22°C 
Prüfdruck     10 bar 
Mindestfließdruck    1,5 bar 
Duschwassermenge     max. 3 l/min unbegrenzt 
K A L T – Wasseranschluß  nach Unten standard, 3/8“-10 mm 
 seitlich  alle Richtungen 
Wassertemperaturbegrenzung  35 °C 
 
Belastbarkeit der Sitzbrille   mindestens 120 kg 
Befestigung an WC-Becken   2 Edelstahlschrauben M8 x 80/80 mm 
Abmessungen     555 x 410 x 135 mm (TxBxH) 
Gewicht VAmat-Aggregat   Standard 4,6 kg 
Gewicht VAmat-Sitzbrille    Standard 3,0 kg 
Gewicht Dusch-WC VAmat  Standard 7,6 kg 
 

Duschwassermenge unbegrenzt lang 2-3 Liter pro Minute 
Mindestabstand Düse zum Gesäß           14 cm 
Duschwassermenge stufenlos von außen einstellbar 
Duschwassertemperatur stufenlos von außen einstellbar 
 
Energieverbrauch  weniger als bei Boilergeräten bei gleicher Nutzung 
 in Bezug auf das Leistungs-Nutzungsverhältnis 
Stand by (nur bei Duschstuhlbetrieb)                            < 3,6 Watt / Stunde 
Betrieb     bei 30 Sekunden Duschen < 0,09 kWh 
                                  und 3 Minuten Trocknen < 0,02 kWh 
BEDIENUNG  
Manuell- Automatik serienmäßig 
Handtaster am Gehäuse wahlweise links oder rechts 
Starttaster extern, sowohl als Hand- oder Fußtaster oder Wandtaster an beliebiger Stelle 
Externe berührungslose Auslösung 
Fernbedienung 
Sitzkontakt mit EIN / AUS –Schalter für Sitzkontaktfunktion (Duschstuhlbetrieb)  
zugleich Kindersicherung 
Automatische Spülung 
 
Dauer der Duschzeit stufenlos bis 1 Minute         (von außen einstellbar) 
Dauer der Trockenzeit 0,5 - 5 Minuten stufenlos  (von außen einstellbar) 
Alle WC-Sitze von SPAHN REHA auf Wunsch auch abnehmbar ohne Werkzeug. 
 
Befestigung mit 2 Edelstahlschrauben M8x80 in 9 verschiedenen Positionen möglich. 
 

Mindestabstand von Sitzbrillenbefestigungslochmitte des WC-Becken bis Wand 75 mm 
 
 
WC-Deckel:  Duropolast 
WC-Brille standard: Polyurethan mit umlaufenden Stahleinleger 
Abdeckhaube: Kunststoff  tiefgezogen, schwer entflammbar 
Aggregat:  Grundplatte und Befestigungsplatte sowie sämtliche Montageschrauben 
                              aus Edelstahl nicht rostend. 
             Sonstige Teile, soweit möglich, aus Edelstahl oder Kunststoff 
                                                                    
                                                                  Änderungen vorbehalten 
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